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Saneamento 
básico

Tratamento de água 
& efluentes

Válvulas especiais  
para Saneamento
A InterAtiva, em sua versatilidade e capacidade técnica, 
disponibiliza a seus clientes, válvulas especialmente desenvolvi-
das para os segmento de saneamento, tratamento de águas e 
efluentes.

Os projetos das válvulas de saneamento visam atender as mais 
diversas exigências das concessionárias desse mercado, através de 
experiências técnicas e seguindo rigorosamente os padrões
normativos, como ABNT 15768 / AWWA C504 / ISO 5752 / DIN593.

Séries Especificação

WR / WD Válvula  Borboleta AWWA C504 Flangeada 
Excêntrica / Bi excêntrica

NW Válvula Borboleta AWWA C504 Wafer 
Concêntrica

MS Válvula DIN 593 / ISO 5752-S20 Wafer / Flangeada 
Bi excêntrica

NE Válvula Borboleta Wafer / Flangeada 
Concêntricas

Séries de válvulas



Válvula Borboleta Séries WR / 
WD AWWA Flangeada

Especificações

Destaques

Características

As válvulas borboleta de alta performance Séries WR e WD 
foram  projetadas para o crescente mercado de saneamento. 
Desenvolvidas seguindo normas internacionais, possuem sistema 
de vedação automática, proporcionando alta confiabilidade sob 
alta e baixa pressão, longa vida útil e baixo torque de operação.

Norma de construção
AWWA C-504

Extremidade
Flangeada 

Face a face
Standard AWWAC-504 Flangeada curto

Dimensões
75 a 1800mm

Limites de Pressão
PN10
PN16
PN25

Sede
Elastômero / Poliuretano 

Materiais
FoFo Nodular ASTM A -536 Gr.65.45.12 
Aço Inoxidável ASTM A -351 Gr.CF8M 
EPDM ASTM D -2000
NBR (Buna N) ASTM D 2000
Aço Inoxidável ASTM A-276 Tp.410
Aço Inoxidável ASTM A-276 Tp.304
Aço Inoxidável ASTM A-564 Tp.630 (17-
4ph)
Bronze

> Disco Excêntrico (WR) e Bi-excêntrico (WD)
 
> Vedação da Haste

> Acionamento manual ou automático
 
> Vedação de processo com alto 
desempenho

> 	Corpo

Tipo flangeado para instalação em flanges 
segundo normas ASME, AWWA, DIN e 
NBR. Face-a-face standard AWWA C-504 
Flangeada.

> Disco

Disco projetado para propiciar baixa perda 
de carga na posição totalmente aberta, 
além de permitir maior vazão do fluído em  
pequenos ângulos de abertura do disco.

> 	Vedação da Haste

Vedação automatica por meio de gaxetas 
e preme, dispensando ajustes e evitando 
vazamentos.

> Acionamentos

Permite o acoplamento de acionamentos  
manuais, pneumáticos e elétricos 
diretamente sobre o flange de topo que, 
em conjunto com a haste, segue a norma 
ISO 5211.

> Vedação automática

Garante estanqueidade sob baixa e alta  
pressão, fixada ao disco por meio de anel 
de retenção em aço inoxidável.

> Sede

Cravada mecanicamente ao corpo com 
superfície de vedação polida, garantindo 
baixo torque de acionamento e maior vida 
útil à vedação.

> Elementos Finitos

Projeto desenvolvido com o auxílio de 
software para análise de elementos finitos 
garantindo maior confiabilidade estrutural ao  
conjunto.

Válvula Excêntrica  (WR)
ou Bi-Excêntrica (WD)

Projeto 100 % nacional

Sede inteiriça sem emendas
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Tabela Dimensional Série WR / WD (PN10)
Valores orientativos* em milímetros (mm).

*Para valores definitivos, consulte-nos.

DN 100 
(4”)

150 
(6”)

200 
(8”)

250 
(10”)

300 
(12”)

350 
(14”)

400 
(16”)

450 
(18”)

500 
(20”)

600 
(24”)

700 
(28”)

800 
(32”)

900 
(36”)

1000 
(40”)

1200 
(48”)

A 127 127 152 203 203 203 203 203 203 203 305 305 305 305 381

B 154 190 225 250 274 328 421 369 404 454 520 577 654 715 817

C 281 360 420 495 532 602 751 725 781 890 1000 1144 1271 1391 1625

D 15 18 23 23 28 28 36 38 48 47 46 108 104 108 125

□ H  
(Quadrado)

□ 14 □ 17 □ 22 □ 22 □ 27 □ 27 □ 36 □ 36 □ 46 □ 46 □ 46 - - - -

Ø H  
(Chavetado) - - - - - - - - - - -

Ø 72
Ø 80

Ø 91,6 Ø 98 Ø 98

ISO 5211 F07 F10 F10 F10 F12 F12 F14 F16 F16 F16 F16 F25 F25 F25 F30

*Opções normativas para furação de instalação:
- ABNT NBR 7675
- ASME B16.5 / B16.47 
- AWWA C207

Outras opções sob consulta.

Imagens meramente ilustrativas
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Válvulas de Saneamento

Válvula Borboleta Série NW 
AWWA Wafer

Especificações

Destaques

Características

A série NW é caracterizada pelo corpo tipo Wafer em construção 
AWWA. Combinando anos de experiência e pesquisa, os resulta-
dos são maior vida útil, excelente performance, facilidade de manu-
tenção e intercambialidade dos componentes.

Norma de construção
AWWA-C504 Wafer

Extremidade
Wafer
 

Face a face
Standard AWWA-C504 Wafer

Dimensões
75 a 500 mm

Limites de Pressão
PN10
PN16

Sede
Elastômero 

 

Materiais
FoFo Nodular ASTM A -536 Gr.65.45.12 
Aço Inoxidável ASTM A -351 Gr.CF8M 
EPDM ASTM D -2000
NBR (Buna N) ASTM D 2000
Aço Inoxidável ASTM A-276 Tp.410
Aço Inoxidável ASTM A-276 Tp.304
Aço Inoxidável ASTM A-564 Tp.630 (17-
4ph)
Bronze

> Disco concêntrico

> Sede intercambiável

> Corpo monobloco

> Disco configurado para baixa perda de 
carga

>	 Corpo

Construído em peça única, na configuração 
Wafer, projetado de forma a assegurar 
máxima segurança e confiabilidade 
(comprovado por meio de elementos finitos). 
Possui pescoço estendido permitindo o 
isolamento da tubulação.

>	 Disco

Disco configurado para propiciar baixa 
perda de carga na posição totalmente aberta. 
A área de vedação é polida em todo o 
perímetro, assegurando vedação total com 
a sede e baixo torque de acionamento com 
menor desgaste da vedação.

>	 Haste

A haste superior transmite a rotação ao 
disco por meio de plug de torque, garantindo 
a perfomance e segurança do produto. 
As dimensões de acoplamento seguem a 
norma ISO 5211.

>	 Sede intercambiável

Reveste totalmente o corpo, em elastômero 
vulcanizado com anel rígido, não permitindo 
deformações, reduzindo o torque de 
acionamento e aumentando a vida útil da 
sede.

>	 Bucha

Em bronze, elimina atrito entre haste e cor-
po, proporcionando redução de torque.

>	 Acionamentos

Permite acoplamento de acionamentos 
manuais, pneumáti-
cos e elétricos diretamente 
sobre o flange de topo, que em conjunto 
com a haste, segue a norma ISO 5211.

>	 Elementos Finitos

Projeto desenvolvido com o auxílio de 
software para análise de elementos finitos 
garantindo maior confiabilidade estrutural ao  
conjunto.

H

N - Ø do furo
O - Ø do circulo de furação

A

G

F
C

B

D

Válvula  
Concêntrica
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Tabela Dimensional Série NW (PN10)

DN 75 
(3”)

100 
(4”)

150 
(6”)

200 
(8”)

250 
(10”)

300 
(12”)

350 
(14”)

400 
(16”)

450 
(18”)

500 
(20”)

A 50,8 57,2 71,4 74,6 79,4 85,7 96,3 105 117 130

B 162 181 210 240 286 310 350 375 401 427

C 248 281 334 397 476 552 641 676 743 794

D 133 172 219 276 337 406 432 486 546 603

E 85 107 154 199 248 300 336 382 436 487

F 12 12 12 12 12 12 22 22 22 22

G 15 15 15 20 20 25 31 31 40 40

H 14 14 17 17 17 22 27 27 36 36

N 7 & 9 7& 9 9 9 & 11 11 11 13 13 17 17

O 50 & 70 50 & 70 70 70 & 102 102 102 125 125 140 140

ISO 5211 F05 & F07 F05 & F07 F07 F07 & F10 F10 F10 F12 F12 F14 F14

Valores orientativos* em milímetros (mm).

*Para valores definitivos, consulte-nos.

H

N - Ø do furo
O - Ø do circulo de furação

A

G

F

C

B

D

Imagens meramente ilustrativas
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Válvula Borboleta  
Série MS

Especificações

Destaques

Características

Buscando as oportunidades e as necessidades do mercado de  
saneamento, seguindo normas internacionais além da larga  
experiência no mercado industrial, a Interativa desenvolveu  
as válvulas borboleta série MS, principal aplicação no saneamento 
básico em canalização de água bruta ou tratada.

Norma de construção
DIN EN 593 / ISO 5752 - S13 ou S20 
NBR 15768

Extremidade
Wafer e Flangeada

Face a face
ISO 5752 - S13 ou S20

Dimensões
75 a 1800mm

Limites de Pressão
PN10
PN16
PN25

Sede
Elastômero / Poliuretano 

Materiais
FoFo Nodular ASTM A -536 Gr.65.45.12 
Aço Inoxidável ASTM A -351 Gr.CF8M 
EPDM ASTM D -2000
NBR (Buna N) ASTM D 2000
Aço Inoxidável ASTM A-276 Tp.410
Aço Inoxidável ASTM A-276 Tp.304
Aço Inoxidável ASTM A-564 Tp.630 (17-
4ph)
Bronze

> Disco Bi-Excêntrico

> Vedação dos eixos superior e inferior de 
alta performance

> Sede de vedação fixada ao corpo

> Mancal axial ajustável

>	 Corpo

Tipo flangeado para instalação em flanges 
segundo normas ASME, AWWA C207, DIN 
e NBR. Face-a-face standard ISO 5752, 
podendo ser S13 Flangeada ou S20 Wafer.

> Disco

Disco fundido em aço inox ASTM A-351 Gr. 
CF8M bi-excêntrico, reduzindo o atrito com 
a sede e aumentando a sua vida útil, além 
de permitir vazão em pequenos ângulos de 
abertura proporcionando baixa perda de 
carga e redução de torque.

> Sede de vedação

Fixada ao corpo por dispositivo que dispensa 
a utilização de contra-flanges ou qualquer 
outra peça externa à válvula, para garantir 
sua vedação mesmo quando instalada fim 
de linha.

> 	Vedação do eixo superior

Gaxetas ajustáveis em material especial 
com sistema de aperto.

> Fixação dos eixos no disco

Fixação dos eixos no disco feita através 
de pinos cônicos em aço inoxidável ASTM 
A564 condição H1075 (17-4PH) com  
conexidade de 1:50 comparafusos e  
arruelas de pressão em uma extremidade 
para garantir sua perfeita fixação.

> Mancais

Construídos em bronze SAE 660 com  
polímero autolubrificante, dimensionados 
para suportar todas as solicitações.

>	 Mancal axial ajustável

Construído de forma a possibilitar o ajuste 
da posição do disco da válvula, através de 
regulagem sem a necessidade de retirar a 
válvula de operação.

Válvula
Bi-Excêntrica

Válvula
Bi-Excêntrica
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Tabela Dimensional Série MS (PN10)

Valores em milímetros (mm)

DN 100 
(4”)

150 
(6”)

200 
(8”)

250 
(10”)

300 
(12”)

350 
(14”)

400 
(16”)

450 
(18”)

500 
(20”)

600 
(24”)

700 
(28”)

800 
(32”)

900 
(36”)

1000 
(40”)

1200 
(48”)

A 
Flangeada 
ISO 5752 
Série 13

127 140 152 165 178 190 216 222 229 267 292 318 330 410 470

B
Wafer  

ISO 5752 
Série 20

52 56 60 68 78 78 102 114 127 154 165 190 203 216 254

C 142,5 195 245 294 346 305 341 367 394 483 514 615,5 719 825 1030

D 274,5 324 376 426 476 598 654 708 763 921 1008 1120 1220 1325 1523

E 14 17 22 22 27 27 27 36 36 46 55 108 108 128 128

□ H  
(Quadrado) □ 14 □ 17 □ 22 □ 22 □27 □ 27 □27 □36 □ 36 □46 □55 - - - -

Ø H  
(Chavetado) - - - - - - - - - - - Ø 80 Ø 80 Ø 98 Ø 98

ISO 5211 F07 F10 F12 F12 F12 F14 F12 F16 F16 F16 F16 F25 F25 F30 F30

 

























































Imagens meramente ilustrativas

*Para valores definitivos, consulte-nos.

Válvula
Flangeada

Válvula
Wafer
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Válvulas de Saneamento

Destaques

Características

As séries NE, NF e DS possuem excelente performance, facilidade 
de manutenção e intercambialidade dos componentes, além de 
maior vida útil.

> Disco concêntrico

> Corpo monobloco

> Variedade de materiais

> Acionamento manual ou automático

>	 Corpo

Corpo fundido em monobloco disponível 
nas configurações Wafer, Lug e Flangeada 
especial, de 150 a 1800mm.
 
Na configuração Wafer, um anel integral 
ao corpo ou semi-lugs permitem a correta 
centralização da válvula entre flanges. Seu 
pescoço longo que permite o isolamento 
térmico da tubulação.

>	 Disco

O perfil fino do disco proporciona um Cv 
mais alto que aqueles que possuem haste 
passante, resultando em uma menor perda 
de carga.

A borda do disco é polida manualmente, 
produzindo baixo torque, total vedação e 
maior vida útil para a sede.

Diversidade de materiais, incluindo aço 
inoxidável, duplex, aço carbono, ferro 
fundido e vários tipos de revestimentos.

>	 Haste superior e inferior

A conexão disco x haste é feita através de 
um encaixe quadrado. O resultado é um 
sistema que não utiliza pinos, plugs ou 
parafusos, eliminando a possibilidade de 
vazamento por esses componentes.

O material padrão é aço inox ASTMA-276 
410, mas uma grande gama de materiais 
está disponível sob consulta.

Haste superior e flange de topo conforme 
ISO 5211 / DIN 3337 proporciona 
conexão segura com atuadores manuais, 
pneumáticos, elétricos e outros.
 
Um sistema de retenção da haste garante a 
característica de anti-expulsão da mesma.

>	 Mancais

Mancais em polipropileno ou bronze  
eliminam o atrito entre corpo e haste, 
proporcionando baixo torque e vida longa 
útil à haste.

>	 Sede

A sede reveste totalmente o corpo, evitando 
o contato do fluído com o corpo.
Não é necessário a junta para instalação 
entre flanges. A sede se estende do face-
a-face do corpo, fazendo a vedação entre o 
corpo e o flanges da tubulação.

O elastômero é vulcanizado a um anel 
rígido, formando um “cartucho” que 
proporciona:
- Fácil instalação, sem que uma posição 
específica do disco seja necessária;
- Elimina alto torque e falha prematura da 
sede causado por distorções do elastômero;
- Simplifica a substituição da sede, um 
vez que não são necessárias ferramentas 
especiais para isso;
- Alta resistência para serviços a vácuo.

A  vedação da haste é feita através do 
contato do disco com a sede e através 
de dois semi-o’rings moldados no furo da 
haste.

Válvulas Borboleta Concêntricas 
Flangeadas Séries NE, NF e DS

Especificações

Norma de construção
API 609 Categoria A

Extremidade
Wafer / Lug / Flangeada
Corpo longo e curto

Face a face
API 609 Categoria A
ISO 5752 Col. 20 (Série DS)
MSS SP-67
(exceto DN 16” e 18” série NT)

Dimensões
NE: 40 a 300mm
NF: 350 a 600mm
DS: 650 a 1800mm

Limites de Pressão
NE / NF: PN10 / PN16
DS: PN10 / PN16 / PN20

Sede
NBR Buna-N, Neoprene, EPDM,Hypalon, 
Viton, Buna GA-1, SBR, Nitrilica, Carboxilada

Materiais
FoFo Nodular ASTM A-536 Gr.65.45.12
Aço Inoxidável A-351 CF8M / CF8
Aço Inoxidável A-216 WCB
FoFo Nodular com E-CTFE / Nylon / 
Niquel
FoFo Nodular ASTM A-536 Gr.65.45.12
Aço Inoxidável ASTM A-276 410
Bronze Alumínio
Aço Inox Duplex

Elastômero

Duplo 
semi-o’ring

Anel 
rígido

Flat
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Vantagens do sistema de vedação Interativa

>	 Menos massa de elastômero no processo de vedação, 
diminuindo a possibilidade de deformação e maior resistência 
ao rasgo;

>	 Definição da classe de vedação através do controle da 
interferência entre a sede e o disco;

>	 Elimina a distorção através do anel rígido. 

 
 

Desvantagens do projeto convencional

>	 Alta concentração de massa de elastômero no processo 
de vedação, maior possibilidade de deformação e menor 
resistência ao rasgo;

>	 Maior possibilidade de ocorrer inchamento através de absorção 
de fluído, causando aumento excessivo do torque e travamento 
da válvula;

>	 Torque de acionamento e controle da classe de vedação 
depende da instalação da válvula;

>	 Provoca distorção durante a instalação e a operação de 
fechamento da válvula.

Sistema de vedação: maior durabilidade

Interativa Convencional Interativa Convencional Interativa Convencional

Serviços em Fim de Linha
Válvulas com corpo Lug podem ser utilizadas para   serviço em fim de linha, com o flange a jusante removido. Somente flanges weld 
neck ou socket weld podem ser utilizados para este serviço.

A montagem “A” é altamente recomendada para uso em fim de linha uma vez que o flange a jusante protege a porção da sede exposta.

SÉ
R

IE
S 

N
E 

- N
F 

- D
S CWP Montagem Observação

150 psi A

75 psi B Disco revestido em E-CTFE

SÉ
R

IE
S 

N
P 

- N
T

CWP Montagem Observação

150 psi A Disco em Aço Inoxidável

75 psi B Disco revestido em E-CTFE

- B Sob consulta

Velocidade do Fluido¹ Golpe de Aríete

Golpe de Aríete é uma série de choques em uma  
tubulação causado pela rápida obstrução do fluxo de fluido no 
sistema. Os efeitos do Golpe de Aríete são vistos em uma válvula 
borboleta como empenamento do disco e haste ou corpo 
quebrado.

O Golpe de Aríete pode ser minimizado ou eliminado pelo 
fechamento lento da válvula. Geralmente, um tempo mínimo de 
fechamento de 8 segundos é o suficiente para eliminar o Golpe 
de Aríete.

Líquido 9m/s

Gases 54m/s
Fluído

Montagem A Montagem B
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Válvulas de Saneamento

Tabela Dimensional
Valores em milímimetros (mm)

DN 1½" 2" 2½" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"
A 33 44 47 47 54 57 57 63 71 81
B 130 143 156 162 181 197 210 240 286 310
C 191 216 235 248 281 310 334 397 476 552
D 88 102 121 133 172 194 219 276 337 406
E 43 58 73 85 107 130 154 199 248 300
F 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12
G 25 15 15 15 15 20 20 20 25 25
H 11 14 14 14 14 17 17 17 17 22
N 7 7 & 9 7 & 9 7 & 9 7 & 9 9 9 9 & 11 11 11
O 50 50 & 70 50 & 70 50 & 70 50 & 70 70 70 70 & 102 102 102

ISO 5211 F05 F05 & F07 F05 & 
F07 F05 & F07 F05 & F07 F07 F07 F07 & F10 F10 F10

SÉ
R

IE
 N

E

DN 14" 16" 18" 20" 24"
A 77 99 112 125 152
B 350 375 401 427 491
C 641 676 743 794 914
D 432 486 546 603 718
E 336 382 436 487 593
F 22 22 22 22 22
G 31 31 40 40 49
H 27 27 36 36 46
N 13 13 17 17 23
O 125 125 140 140 165

ISO 5211 F12 F12 F14 F14 F16

SÉ
R

IE
 N

F

NE NF

ITEM DESCRIÇÃO
1 Corpo: wafer / lug / flangeado
2 Sede soft
3 Disco
4 Haste superior
5 Haste inferior
6 Pino anti-expulsão

Vista explodida: Séries NE
1

1
3

2

6

6

5

4

1

*Para valores definitivos, consulte-nos.
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Nota:
1. Face a Face dimensões normativo em milíme-
tros(mm).

2. Flange de fixação está em estrita conformidade 
com NBR 7675 / ASME / ANSI B16.5 ou ASME / ANSI 
B16.47.

3. Consulte a Interativa para outros diâmetros, cone-
xões ou pressão.

Válvula Série DS
Válvulas de grandes diâmetros.

ND 
(in)              (mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

ØI 
(mm)

N 
(mm)

M 
(mm)

ØY 
(mm)

Wafer 
(Kg)

Lug 
(Kg)

26 650 165 540 580 630 59 630 600 252 376

28 700 165 545 580 680 59 430 600 296 449

30 750 190 570 610 740 80 477 600 343 530

32 800 190 600 630 790 80 517 600 393 619

34 850 203 645 675 840 80 517 600 446 716

36 900 203 660 690 876 80 517 600 503 821

40 1000 216 730 760 975 80 529 700 625 1058

42 1050 216 755 785 1040 96 585 700 691 1190

44 110 216 765 810 1090 96 603 700 759 1331

48 1200 254 880 895 1190 96 603 700 904 1642

52 1300 254 965 975 1290 96 603 700 1060 1993

56 1400 300 1030 1045 1390 130 950 700 1225 2386

60 1500 300 1040 1050 1500 130 990 700 1400 2823

Tabela Dimensional
Válvula concêntrica com sede em elastômero

*Para valores definitivos, consulte-nos.












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Válvulas de Saneamento

1 Identificação (tag)
2 Fluido
3 Quantidade (peça)
4

Es
pe

ci
fic

aç
ão

 d
a 

vá
lv

ul
a

Tipo /  Série Borboleta Excêntrica (WR) / Bi-excêntrica (WD) Flangeada
5 Face a face AWWA C504/2010
6 Material do corpo ASTM A536 Gr. 65.45.12
7 Material do obturador / disco ASTM A536 Gr. 65.45.12 ou ASTM A351 CF8M
8 Haste (eixo) ASTM A276 TP410 (PN10) / ASTM A564 TP630 (17-4 PH) PN16 e PN25
9 Sede de vedação do disco Buna N ou EPDM - Integral sem emendas
10 Anel de vedação do corpo Aço inoxidável
11 Buchas Bronze
12 Diâmetro 100 a 1800mm (4” a 72”) 
13 Conexão / furação ABNT NBR 7675 (PN 10, 16 ou 25)
14 Construção AWWA C504/2010
15 Pressão máxima de trabalho PN 10, 16 ou 25
16 Tipo Excêntrica (WR) / Bi-excêntrica (WD)
17 Classe de vedação / norma Estanque / AWWA C504/2010
18 Identificação (Plaqueta) Aço inoxidável
19 Pintura A definir
20 Tipo de acionamento Manual, Pneumático, Elétrico

1 Identificação (tag)
2 Fluido
3 Quantidade (peça)
4

Es
pe

ci
fic

aç
ão

 d
a 

vá
lv

ul
a

Tipo /  Série Borboleta Bi-excêntrica Flangeada MS
5 Face a face ISO 5752 Série 13 ou 20
6 Material do corpo ASTM A536 Gr. 65.45.12
7 Material do obturador / disco ASTM A536 Gr. 65.45.12 ou ASTM A351 CF8M
8 Haste (eixo) ASTM A276 TP410 (PN10) / ASTM A564 TP630 (17-4 PH) PN16 e PN25
9 Sede de vedação do disco Aço inoxidável
10 Anel de vedação do corpo Buna N ou EPDM - Integral sem emendas
11 Buchas Bronze
12 Diâmetro 100 a 1800mm (4” a 72”) 
13 Conexão / furação ABNT NBR 7675 (PN 10, 16 ou 25)
14 Construção DIN EN 593 / ABNT NBR 15768
15 Pressão máxima de trabalho PN 10, 16 ou 25
16 Tipo Bi-excêntrica
17 Classe de vedação / norma Estanque
18 Identificação (Plaqueta) Aço inoxidável
19 Pintura A definir
20 Tipo de acionamento Manual, Pneumático, Elétrico

1 Identificação (tag)
2 Fluido
3 Quantidade (peça)
4

Es
pe

ci
fic

aç
ão

 d
a 

vá
lv

ul
a

Tipo /  Série Borboleta Concêntrica Wafer NW
5 Face a face AWWA C504/2010
6 Material do corpo ASTM A536 Gr. 65.45.12
7 Material do obturador / disco ASTM A536 Gr. 65.45.12 ou ASTM A351 CF8M
8 Haste (eixo) ASTM A276 TP410 (PN10 e PN16)
9 Sede de vedação do corpo Buna N ou EPDM - Integral sem emendas
10 Buchas Bronze
11 Diâmetro 80 a 500mm (3” a 20”)
12 Conexão / furação ABNT NBR 7675 (PN 10 ou 16)
13 Construção AWWA C504/2010
14 Pressão máxima de trabalho PN 10 / 16
15 Tipo Concêntrica
16 Classe de vedação / norma Estanque / AWWA C504/2010
17 Identificação (Plaqueta) Aço inoxidável
18 Pintura A definir
19 Tipo de acionamento Manual / Pneumático / Elétrico

Tabela de especificações

14



Linha de serviços

Realizamos o acompanhamento de 
instalação (start-up) em campo, orientando 
nossos clientes no início de suas 
operações, garantindo a partida da planta 
com segurança e confiabilidade com 
relação aos produtos fornecidos.

Para equipamentos de outros  fabricantes, 
possuímos uma condição especial à base 
de troca, substituindo as peças usadas/
danificadas por um equipamento novo 
de nossa fabricação, com as mesmas 
configurações técnicas e garantia.

Temos um Corpo Técnico Comercial 
treinado para capacitar e atender às 
dúvidas e solicitações de nossos clientes 
sobre aplicações, instalação e manutenção 
de nossos equipamentos, garantindo maior 
perfomance e durabilidade.

Serviço técnico especializado na 
manutenção em campo, proporcionando 
um atendimento rápido e seguro, instruindo 
a equipe do cliente como proceder em 
casos de intervenções não previstas , 
com foco na resolução de problemas e 
manutenções no menor tempo e melhores 
condições possíveis.

Manutenções corretivas e preventivas para 
diversos clientes de diversos segmentos 
do mercado, garantindo seu pleno 
funcionamento.

Recuperação total de válvulas Interativa, 
garantindo a mesma aparência e 
performance de uma válvula nova.

Acompanhamento de Start-up Manutenção de Válvulas

Treinamentos Manutenção In Loco Válvulas de terceiros

Restauração

Garantia de Fábrica
Serviços com

Atuadores

Alavanca Caixa redutora Atuador Elétrico

Atuador Hidráulico Válvula Solenóide

Atuador Pneumático

Fim de curso Posicionador
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